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Стандартное оборудование 301.7D CR

•	Бульдозерный отвал
•	Линии для гидромолота/

двусторонние трубопроводы
•	Навес – конструкции ROPS и TOPS
•	Необслуживаемая аккумуляторная батарея

•	Охладитель гидравлического масла
•	Подрессоренное сиденье с обивкой 

из винила
•	Раздвижная ходовая часть
•	Резиновая гусеничная лента 230 мм

•	Ремень безопасности с 
инерционной катушкой

•	Рычаги управления движением
•	Стандартная рукоять
•	Фонари рабочего освещения, 

установленные на стрелу

Стандартное оборудование
Состав стандартного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
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Дополнительное оборудование 301.7D CR

Дополнительное оборудование
Состав дополнительного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.

•	Верхнее ограждение кабины –  
ISO 10262 (уровень 1)

•	Вторые вспомогательные трубопроводы 
с регулировкой расхода

•	Задняя панель защиты оператора от 
воздействия погодных условий

•	Комплект зеркал
•	Обратный клапан рукояти стрелы 

или бульдозерного отвала

•	Переднее и заднее освещение
•	Подрессоренное сиденье 

с тканевой обивкой
•	Удлиненная рукоять



Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и продукции промышленного 
назначения можно найти на сайте www.cat.com

© Caterpillar Inc., 2014 г.
Все права защищены.

Данные и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
На  рисунках могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. 
Обратитесь к дилеру Cat за более подробной информацией по дополнительному оборудованию.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка 
техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые 
в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться 
без разрешения.

ARHQ7072-02 (06-2014) 
Вместо публикации ARHQ7072-01


	301.7D CR Гидравлический мини-экскаватор
	Содержание
	Малый радиус поворота
	Универсальность
	Рабочее место оператора
	Двигатель и доступ при обслуживании
	Технические характеристики
	Двигатель
	Масса
	Система хода
	Вместимость заправочных емкостей
	Эксплуатационные характеристики
	Отвал
	Гидросистема
	Грузоподъемность на уровне земли – ходовая часть выдвинута
	Размеры

	Стандартное оборудование
	Дополнительное оборудование



